
Avancerat system för biologiskt 
avloppsunderhåll
BioAmp + Free-Flow

Mer än 85 års erfarenhet
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Bio Amp har utvecklats med 
den ökade utvecklingen av 
bakterier som används i 
avloppsprodukter. Utrustningen 
används nu för att odla 
bakterier som levande 
organismer och automatiskt 
föra ut dem i avloppssystemen. 

Det här systemet är ett utmärkt 
alternativ som avloppsunderhåll 
och det producerar tillräckligt 
med bakterier för att ge en 
markant effekt på
avloppssystemen.

MAN LÄRDE SIG ATT 
”FÅNGA”FETTET.
Fettavskiljare introducerades; 
men dålig lukt uppkom 
fortfarande och manuell 
rengörning krävdes.

SYROR: DEN ANDRA ENDEN PÅ
pH SKALAN
Svavelsyror började användes för att 
rensa avloppen  men många kunder 
oroade sig för att de anställda 
utsattes för syran.

MODERNA AVLOPPSSYSTEM

Septiktanken introducerades; avlopps 
vattnet rann obehandlat ut i floder och 
sjöar, vilket förorenade dem. 

KAUSTIKS: DE FÖRSTA PROPPLÖSARNA

Kaustiks i pulver och i flytande form introducerades för att 
lösa upp igentäppta avlopp; de fungerade inte alltid.

BAKTERIER: ETT BIOLOGISKT GENOMBROTT
Bakteriesammansättningar i pulver och i flytande form 
introducerades,  appliceringar i passande form 
användes men ett bra resultat var fortfarande en 
utmaning. 
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Bio Amp™
DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN AV INGENJÖRSKONST OCH MIKROBIOLOGI



BioAmp sparade in 8,000 Euros i underhållskostnader  åt sjukhuset
GENOM ATT HÅLLA FETTAVSKILJARE OCH AVLOPP FRA FRÅN FETT

LÖSNINGEN: BioAmp

MINSKADE UNDERHÅLLSKOSTNADER

Resultat vid användning av  BioAmp

Fallstudier – Hälsovården

€8,000 sparades in / år på underhållskostnader

Hydrojetting frekvensen minskades till 1 gång/ kvartal

Skrapning av avlagringar eliminerades helt.

3 år utan stopp I pumpstationen

2 år utan stopp I fettavskiljaren

STOPP ELIMINERADES HELT
€8,000

€4,000

€2,000

€12,000

Ett sjukhus med180 bäddar i Bakersfield, California, USA hade 
stora svårigheter med att kontrollera avlagringarna från fett och 
olja i sin fettavskiljare och pumpstation. 
Sjukhuset spenderade över 8000 Euros/år på biologiska 
produkter och avloppsbehandlingar, som tillägg till månatliga 
utpumpningar av fettavskiljaren och att manuellt skrapa av 
kraftiga fettavlagringar på väggarna i pumpstationen. Trots det 
så fick de periodvis stopp. 
En Bio Amp installerades som matade ut bakterierna direkt i 
pumpstationens huvudledning. En andra Bio Amp installerades 
sedan till huvudledningen som ledde direkt till  fettavskiljaren. 
Bio Ampen pumpade ut 60 trillioner bakterier i avloppssystemet 
varje dag. 
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VANLIGA AVLOPPSPROBLEM

TRÖGFLYTANDE AVLOPP + STOPP

Fett, oljor och mat partiklar täpper igen avloppsledningar och 
fettavskiljare. Det här orsakas av att allt för stora mängder 
avfall kastas ner i slaskar och golvbrunnar vilket resulterar i 
trögflytande smutsigt avloppsvatten och driftstopp.

INEFFEKTIVA UTPUMPNINGAR FRÅN FETTAVSKILJARNA

KOMMUNALA AVGIFTER FÖR ÖVERBELASTNINGAR

BIOLOGISKT AVLOPPSUNDERHÅLL

Kraftig, dålig lukt orsakas av mat partiklar som förmultnar i 
avloppsledningarna och från de hårdnande fettavlagringarna i 
vattenlås etc.

Utpumpningarna avlägsnar inte fettavlagringarna i 
avloppsledningarna. Pumpningarna lämnar kvar hårt fett på
avskiljarens väggar, vilket i sin tur leder till frekventare 
utpumpningar.

De lokala myndigheterna blir striktare och striktare med sina 
lagar när det gäller nivåerna av  FOG, BOD och TSS som
släpps ut av företag i de kommunala avloppssystemen. 

De flesta företag levererar svaga eller vilande bakterier som 
är mycket ineffektivare. 
Många produkter innehåller bara “fria enzymer” som löser upp 
och omvandlar fettet till flytande form vilket bara sänder 
problemet längre ner i avloppet; den här typen av produkter är 
förbjudna av de flesta myndigheter. 
De flesta biologiska produkterna används under felaktiga 
förhållanden och vid fel tidpunkt. 
Traditionella “insekt i en flaska” produkter måste förpacka 
produkten med vilande, sporbildande bakterier som kräver 4-6 
timmar för att vakna och börja utfodra. 

De flesta anläggningar har inga pauser på 4-6 timmar vilket 
leder till att de här produkterna förs ut i systemet för tidigt. 

DÅLIG LUKT
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LÖSNINGEN: BioAmp

INTRODUKTION AV 30 TRILLIONER  BAKTERIER I AVLOPPSS YSTEMET

Överväldigande mängd bakterier, har över 1,000 fler bakterier än närmsta konkurrenten

Bio Amp tillämpar likvärdig liter mängd som konkurrenterna 
med 1200 liter bakteriella produkter var 24 timme!
DET ÄR MER ÄN FEM 210-LITERS FAT – VARJE DAG

VAD DAGLIG DOSERING BETYDER FÖR ER!

FÖRHINDRAR STOPP

ELIMINERAR DÅLIG LUKT

MINSKAR SERVICEUNDERHÅLLEN

REDUCES CITY + COUNTY SURCHARGES

Bakterierna ”äter” fettavlagringar som kan blockera flödet 
och orsaka stopp i avloppssystem.

Bakterierna reducerar mängden multnande mat partiklar 
som orsakar dålig lukt.

Bakterierna minskar antalet utpumpningar, högtryckstvättar 
och manuella skrapningar med så mycket som 50%.

Bakterierna minskar FOG, BOD och annat avfall som 
hamnar i sanitetsavloppen.

Resultat vid användning av BioAmp
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LÖSNINGEN: BioAmp

FREE-FLOW™ BIOAMP ENHETEN

Steg 1: Introduktionen av bakterier Steg 2: Systemet

RÄTT BAKTERIER                  

Free-Flow innehåller fem olika typer 
av bakterier som attackerar källan till 
problemen och omvandlar dem till 
vatten och CO2, som i gengäld 
genererar fler bakterier.               
Ofta är de här samma bakterier som 
används av lokala vattenreningsverk

BIOLOGISK DIGESTION

Flera olika sorters bakterier släpps ut av  Free-Flow tabletterna 
så de kan “äta” och eliminera fett, stärkelser, protein, papper, 
avfallsrester från grönsaker, djur och människor.

30 TRILLIONER BAKTERIER 
DAGLIGEN                                       
Free - Flow genererar 1,000 gånger 
fler bakterier än de största 
konkurrenterna. 
LEVANDE BAKTERIER                   
Till skillnad från sporbildande 
bakterie produkter är Free–Flow 
bakterierna redo att börja arbeta så
fort de hamnar i avloppssystemen, 
förbättrar effektiviteten vid varje 
behandling.

INGA FRIA ENZYMER ELLER 
TENSIDER                                     

Free-Flow ”äter” och avlägsnar fett, 
till skillnad från lösningsmedel och 
fria enzym produkter som istället gör 
fettet flytande och skickar det till 
vattenreningsverken.  

MINSKAR FOG                                                     
Free-Flow minskar mängden fett och olja som sänds ut till de 

kommunala vattenreningsverken .

PROBLMFRI FUNKTION                    
Bio Amp enheten för automatiskt ut 
produkten utan att du behöver blanda 
eller applicera kemikalierna. 

KOMPAKT STORLEK                        
450 mm Bred x 750 mm Hög x 230 mm 
Djup, enheten passar enkelt in små
utrymmen där väggytan är värdefull. 

UNDERHÅLLSFRI                                                    
Varje Bio Amp enhet hyrs så varje 
månatlig service görs av teknikern. 

PATENTERAD TEKNOLOGI              
Bio Amp enheten är utvecklad speciellt 
för vårt företag. 

INGA SPECIAL KOPPLINGAR                                         
Enheten fungerar genom att kopplas                              
till en standard slangkoppling och ett  220V eluttag - för att  följa 
lokala regler. 

AUTOMATISK DOSERING                                             
BioAmp enheten beräknar den korrekta doseringsmängden för ditt 
system varje gång. 

ÖVERSVÄMNINGSSKYDD                                                     
Enheten stängs automatiskt av vid en eventuell 
översvämningssituation. 

BACKVENTIL                                                      
Försäkrar att biologiska medel inte hamnar i dricksvatten tillförseln. 

MILJÖVÄNLIG
Minskar miljöpåverkan och kostnader som associeras med leveranser 
och avlägsnandet av fat med flytande vätska.
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LÖSNINGEN: BioAmp

Steg 3: Tillförseln av bakterierna i avloppssysteme t. 

1. Varje dag tillförs 32 
gram Free-Flow pellets 
automatiskt i 
tillväxttanken. 

2. Tanken fylls med 
vatten och börjar 
snurra, skapar en 
virvelrörelse.

3. Bakterierna löses 
upp och snurrar i 24 
timmar, blir då aktiva 
och multipliceras var 
20:e minut. 

4. I slutet på 24-timmars perioden, förs 
blandningen från tanken ( med 30 
trillioner levande bakterier) ut i 
avloppssystemet och hela processen 
börjar om igen.

5. Allt det här kontrolleras av datorn 
som du ser här – maskinen är helt 
oberoende och kräver inga åtgärder 
från er personal.
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